
VG221

Szelepek és mozgatók katalógus

Rendeltetés kétjáratú nyomáskiegyenlített szabályozó szelep

kihúzott szelepszár mellett zárt

Nyomásosztály   PN 16

Szabályozási jelleg egyenszázalékos

Szabályozási átfogás (Kvs / Kv min  >50

Löket 

DN 65   25 mm

DN 80 – DN 150   45 mm

Szivárgás <0,03% Kvs

∆Pm   200kPa, víz esetén

Max. közeghőmérséklet  150°C

Min. közeghőmérséklet  -10°C

Csatlakozások:  ISO 7005-2 szerinti karima

Felhasznált anyagok

Szeleptest  Szürkeöntvény

Szelepszár Rozsdamentes acél

Szeleptányér Bronz

Szelepülék Szürkeöntvény

Szelepszár-tömítés  Viton 

A VG221F- C egy nagyméretű, karimás kötésű nyomáskiegyenlített szelep, 
amely nagy közegáramú fűtési és légkondicionáló rendszerekben használható. 
A nyomáskiegyenlített szeleptányér a szelep kis mozgatóerővel történő állítását 
teszi lehetővé.

Széleskörűen alkalmazható szeleptípus, mint például melegvizes vagy 
gáztalanított hidegvizes rendszerekben.

A szelep 0°C-nál hidegebb hűtőközeggel történő használata esetén 
a szelepszár jegesedésének megelőzésére szelepszárfűtést kell alkalmazni.

 VG221F...C

Max lezárási nyomás kPa

Rugóvisszatérítés nélküli mozgatók Rugóv. mozgatók

Rendelési szám Típusmegnevezés Löket DN Kvs

Szabá-
lyoz.
átfogás

M800 M1500 MV15B M3000 M700 MG900 SR

800N 1500N 1500N 3000N 700N 900N

VG221F-65C VG221F-65C 63M SU00 25 65 63 >50 1600 1600 1600 1600 1300 1600 

VG221F-80C VG221F-80C 100M SU00

45

80 100 >50 1450 1600 1600 1600 1000 -

VG221F-100C VG221F-100C 130M SU00 100 130 >50 1000 1600 1600 1600 700 -

VG221F-125C VG221F-125C 200M SU00 125 200 >50 750 1600 1600 1600 470 -

VG221F-150C VG221F-150C 300M SU00 150 300 >50 550 1450 1450 1600 300 -

Szelepszár-tömítés javítókészlet: 1-001-0810-0

Szabályozószelepek


