
Bemerülő hőmérséklet-érzékelők

STX140
Az STX140 hőmérséklet-érzékelő egy Ø10 mm-es polietilén csőből áll, és elsősorban padlóba/talajba építésre tervezték. Négy
termisztor van a cső teljes hosszán elosztva. Az érzékelőt 2 m hosszú bekötőkábellel szállítjuk.

Padlóba történő beépítésnél az érzékelő kábelét csőben kell vezetni, melynek legkisebb belső átmérője 12 mm.

Pontosság lásd az „A” Függelék D táblázatát

Leírás Rendelési szám Típusjelzés Rendszer

Talaj/padlóhőmérséklet-érzékelő
STX140

5123310000 STX140 Vista

STX120, 520
A rozsdamentes acélból készült érzékelő 2 m vagy 4 m hosszú vezetékkel van szerelve, és teljes hosszán PVC borítású. Az STX120
érzékelőt fűtési alkalmazásokban védőcsőbe helyezve a víz hőmérsékletének mérésére tervezték.

Pontosság lásd az „A” Függelék A, D táblázatát

Leírás Rendelési szám Típusjelzés Rendszer

Bemerülő hőmérséklet-érzékelő
STX120-200

5123302000 STX120-200 Vista

Bemerülő hőmérséklet-érzékelő
STX120-400

5123304000 STX120-400 Vista

Bemerülő hőmérséklet-érzékelő
STX520-200

5123320000 STX520-200 Continuum

Bemerülő hőmérséklet-érzékelő
STX520-400

5123322000 STX520-400 Continuum

STX122
Az STX122 érzékelőt elsősorban fűtési csövekbe történő, külön védőcső nélküli beszerelésre tervezték. A bemerülő rész
rozsdamentes acélból készült. Az érzékelő 2 m hosszú csatlakozóvezetékkel van szerelve, és R¼” (DN8) külső menetes rögzítésű.
Normál esetben az érzékelőt egy külön R ½” (DN15) szűkítővel együtt szállítjuk.

Pontosság lásd az „A” Függelék A táblázatát

Leírás Rendelési szám Típusjelzés
Mérőelem hossza
[mm]

Rendszer

Csőhőmérséklet-érzékelő
STX122-250

5123306000 STX122-250 250 Vista

Csőhőmérséklet-érzékelő
STX122-400

5123308000 STX122-400 400 Vista



Védőcsőbe szerelhető hőmérséklet-érzékelő

STP100, 200, 500
Ezeket az érzékelőket külön védőcső használatával történő csővezetékekbe szerelésre
tervezték. A védőcső zárt, így az érzékelő szükség esetén történő cseréjét egyszerűvé teszi.
Az STP doboza egy Ø20 mm-es kábelbevezető nyílással van ellátva. A készülékkel együtt
szállítunk egy 20 mm-es tömszelencét. A védőcsövet külön kell megrendelni.

Pontosság lásd az „A” Függelék A, B, C táblázatait

Leírás Rendelési szám Típusjelzés Mérőelem hossza [mm] Rendszer

Bemerülő hőmérséklet-érzékelő STP100-50 5123102010 STP100-50 50 Vista

Bemerülő hőmérséklet-érzékelő STP100-100 5123104010 STP100-100 100 Vista

Bemerülő hőmérséklet-érzékelő STP100-150 5123106010 STP100-150 150 Vista

Bemerülő hőmérséklet-érzékelő STP100-200 5123108010 STP100-200 200 Vista

Bemerülő hőmérséklet-érzékelő STP100-250 5123110010 STP100-250 250 Vista

Bemerülő hőmérséklet-érzékelő STP100-300 5123112010 STP100-300 300 Vista

Bemerülő hőmérséklet-érzékelő STP100-400 5123114010 STP100-400 400 Vista

Bemerülő hőmérséklet-érzékelő STP200-50 5123130010 STP200-50 50 I/NET

Bemerülő hőmérséklet-érzékelő STP200-100 5123132010 STP200-100 100 I/NET

Bemerülő hőmérséklet-érzékelő STP200-150 5123134010 STP200-150 150 I/NET

Bemerülő hőmérséklet-érzékelő STP200-200 5123136010 STP200-200 200 I/NET

Bemerülő hőmérséklet-érzékelő STP200-250 5123138010 STP200-250 250 I/NET

Bemerülő hőmérséklet-érzékelő STP200-300 5123140010 STP200-300 300 I/NET

Bemerülő hőmérséklet-érzékelő STP200-400 5123142010 STP200-400 400 I/NET

Bemerülő hőmérséklet-érzékelő STP500-50 5123170010 STP500-50 50 Continuum

Bemerülő hőmérséklet-érzékelő STP500-150 5123174010 STP500-150 150 Continuum

Bemerülő hőmérséklet-érzékelő STP500-200 5123176010 STP500-200 200 Continuum

Bemerülő hőmérséklet-érzékelő STP500-300 5123180010 STP500-300 300 Continuum



STP660
Az STP660 érzékelőt külön védőcső felhasználásával történő csővezetékekbe szerelésre tervezték, és egy 100..300 mm közötti
hosszúságú, kihúzható érzékelőelemmel rendelkezik. Ez a megoldás alkalmassá teszi a készülék HVAC-szolgáltatásokban történő
használatát, mivel az érzékelőelem hossza bármilyen méretű védőcsőhöz beállítható. Az érzékelő hegye hővezető pasztával van
bevonva, biztosítva ezzel az optimális időállandót. A védőcső zárt, így az érzékelő szükség esetén történő cseréjét egyszerűvé teszi.
Az STP doboza el van látva egy Ø20 mm-es kábelbevezető nyílással. A készülékkel együtt szállítunk egy 20 mm-es tömszelencét. 

Mivel a védőcső anyaga (réz vagy rozsdamentes acél) és hossza is választható (120 mm vagy 200 mm), a védőcsövet külön kell
megrendelni. Lásd a DWA sorozatú védőcsöveket a katalógus Védőcsövek fejezetében.

Pontosság lásd az „A” Függelék F táblázatát

Leírás Rendelési szám Típusjelzés Mérőelem hossza [mm] Rendszer

Bemerülő hőmérséklet-
érzékelő STP660

5126080000 STP660 100–300 Satchwell

STP120, 620
Az STP120 és STP620 érzékelőket csővezetékekbe történő, külön védőcső nélküli beszerelésre tervezték. A készülék kis
időállandójú helyeken használható jól, például távfűtési rendszereknél. Az STP doboza egy Ø20 mm-es kábelbevezető nyílással van
ellátva. A készülékkel együtt szállítunk egy 20 mm-es tömszelencét. 

Pontosság lásd az „A” Függelék A, F táblázatait

Leírás Rendelési szám Típusjelzés Mérőelem hossza [mm] Rendszer

Bemerülő hőmérséklet-
érzékelő STP120-70

5123158010 STP120 –70 70 Vista

Bemerülő hőmérséklet-
érzékelő STP120-120

5123160010 STP120 –120 120 Vista

Bemerülő hőmérséklet-
érzékelő STP120-220

5123162010 STP120 –220 220 Vista

Bemerülő hőmérséklet-
érzékelő STP620

5126090000 STP620 100 Satchwell



Védőcsőbe szerelhető hőmérséklet-távadók

STP300
Az STP300 egy elektronikus bemerülő hőmérséklet-távadó, ami a mért hőmérsékleti értéket
4-20 mA áram kimeneti jellé alakítja. Az STP300-at külön védőcső használatával történő
csővezetékekbe szerelésre tervezték. A védőcső zárt, így a távadó szükség esetén történő
cseréjét egyszerűvé teszi. Új beépítésnél a védőcsövet külön kell megrendelni.

A távadó magas és alacsony hőmérsékletek mérésére is alkalmas. 
A távadót 2-eres vezetékkel kell bekötni, ami egyszerre szolgál táplálásra és jelátvitelre is.

Kimenet  
2-vezetékes, 4-20 mA

Mérési tart. 0/100, 0/160, -50/+50 °C
Pontosság a mérési tartomány ±0,4%-a
Táplálás  min. 15 VDC, max. 36 VDC

Leírás Rendelési szám Típusjelzés Mérőelem hossza [mm]

Bemerülő hőmérséklet-távadó STP300-100 0/100 006920141 STP300-100 0/100 100

Bemerülő hőmérséklet-távadó STP300-100 0/160 006920261 STP300-100 0/160 100

Bemerülő hőmérséklet-távadó STP300-100 -50/50 006920221 STP300-100 -50/50 100

Bemerülő hőmérséklet-távadó STP300-200 0/100 006920301 STP300-200 0/100 200

Bemerülő hőmérséklet-távadó STP300-200 0/160 006920321 STP300-200 0/160 200

Bemerülő hőmérséklet-távadó STP300-200 -50/50 006920281 STP300-200 -50/50 200

Bemerülő hőmérséklet-távadó STP300-300 0/100 006920361 STP300-300 0/100 300

Bemerülő hőmérséklet-távadó STP300-300 0/160 006920381 STP300-300 0/160 300

Bemerülő hőmérséklet-távadó STP300-300 -50/50 006920341 STP300-300 -50/50 300

Bemerülő hőmérséklet-távadó STP300-400 0/100 006920421 STP300-400 0/100 400

Bemerülő hőmérséklet-távadó STP300-400 0/160 006920441 STP300-400 0/160 400

Bemerülő hőmérséklet-távadó STP300-400 -50/50 006920401 STP300-400 -50/50 400


