
Szelepek és mozgatók katalógus

Szeleptípus  3-utas forgóperselyes

Szabályozási jelleg módosított lineáris

Elfordulás működés közben   90°

Nyomásosztály  PN 6

Vízhőmérséklet

Max. +110°C 

Min.   -10°C 

Max. glikol koncentráció   50%

Max. nyomásesés  50 kPa

Szivárgás a Kv érték max. 1%-a

Felhasznált anyagok

Szeleptest Öntöttvas

Persely Bronz

Csatlakozás DIN 2531 szerinti karimás

VTRE
A VTRE egy háromutas, karimás forgóperselyes szelep. 
A szelepet karral együtt szállítják a kézi működtetéshez.

  VTRE
Max lezárási nyomás kPa

Keverőkapcsolásban Osztókapcsolásban

Rendelési szám DN Kvs
EM9, M9 EM9, M9

15Nm 15Nm

731-7039-000 20 12 50 50

731-7041-000 25 18 50 50

731-7045-000 32 28 50 50

731-7049-000 40 44 50 50

731-7053-000 50 60 50 50

731-7057-000 65 90 50 50

731-7061-000 80 150 50 50

731-7065-000 100 225 50 50

731-7067-000 125 280 50 50

731-7069-000 150 400 50 50

Forgóperselyes szelepek
A forgóperselyes szelepeket keverő-illetve osztószelepként történő
működésre tervezték. A tipikus alkalmazások között van a fűtés, 
hűtés és légkondicionálás..

Forgóperselyes szelepek és mozgatók


