
Szelepek és mozgatók katalógus

VZ28, VZ38, VZ48
Ezeket a kis lineáris szelepeket Fan-
Coil-ok vagy zóna hőcserélők meleg/
hidegvizes köreiben történő
használatra tervezték.

A vízoldali beszabályozás megköny-
nyítésére a szelepek Kv=2,5 értékig 
beállító kupakkal vannak ellátva.

A szelepek termoelektromos mozgatókkal működhetnek.

Kétjáratú szelepek

VZ28 VZ28C

Menetes csonk Tömítős csonk Kvs Max lezárási nyomás– kPa

Méret Kv Rendelési szám Csonk Rendelési szám Csonk A-AB B-AB MZ88T/TA MZ89T/TA

DN15 0,25 721-0430-000 G1/2A 721-0450-000 15mm 0.25

--

250 250

DN15 0,4 721-0431-000 G1/2A 721-0451-000 15mm 0.4

DN15 0,6 721-0432-000 G1/2A 721-0452-000 15mm 0.6

DN15 1 721-0433-000 G1/2A 721-0453-000 15mm 1

DN15 1,6 721-0434-000 G1/2A 721-0454-000 15mm 1.6

DN20 2,5 721-0435-000 G3/4A 721-0455-000 22mm 2.5

-- 150DN20 4 721-0436-000 G3/4A 4

DN20 6 721-0437-000 G3/4A 6

Háromjáratú szelepek

DN15 0,25 731-0431-000 G1/2A 731-0451-000 15mm 0.25 0.25

250 250

DN15 0,4 731-0432-000 G1/2A 731-0452-000 15mm 0.4 0.4

DN15 0,6 731-0433-000 G1/2A 731-0453-000 15mm 0.6 0.6

DN15 1 731-0434-000 G1/2A 731-0454-000 15mm 1 0.8

DN15 1,6 731-0435-000 G1/2A 731-0455-000 15mm 1.6 1

DN20 2,5 731-0436-000 G3/4A 731-0456-000 22mm 2.5 1.6 150 150

DN20 4 731-0437-000 G3/4A 4 2.5
-- 100 A-AB

40 B-ABDN20 6 731-0438-000 G3/4A 6 4

Háromjáratú szelepek integrált bypass-ággal (4-csonkos)

DN15 0,25 741-0430-010 G1/2A 741-0450-000 15mm 0.25 0.25

250 250

DN15 0,4 741-0431-010 G1/2A 741-0451-000 15mm 0.4 0.4

DN15 0,6 741-0432-010 G1/2A 741-0452-000 15mm 0.6 0.6

DN15 1 741-0433-010 G1/2A 741-0453-000 15mm 1 0.8

DN15 1,6 741-0434-010 G1/2A 741-0454-000 15mm 1.6 1

DN20 2,5 741-0435-000 G3/4A 741-0455-000 22mm 2.5 1.6 150 150

DN20 4 741-0436-000 G3/4A 4 2.5
-- 100 A-AB

40 B-ABDN20 6 741-0437-000 G3/4A 6 4

Zónaszelepek – rövid lökettel
Szeleptípusok

2-utas, 3-utas, 3-utas bypass-ággal 

(a rendelési számokat lásd az alábbi 

táblázatban) 

Üzemi nyomás   PN16

Löket   2.5 mm

Max. folyadéksebesség  3 m/s

Közeg víz, víz + glikol (max. 30%)

Közeghőmérséklet  5..95 °C

Szivárgás 0%, teljes lezárású

Felhasznált anyagok

Szeleptest Bronz

Szelepszár Rozsdamentes acél

Szelepszár tömítés Dupla Viton O-gyűrű

Szeleptányér tömítés Viton O-gyűrű

* Hollander és tömítés a szeleppel együtt szállítva

Zónaszelepek és mozgatók


