
Xenta 102-AX VAV-szabályozó beépített
mûködtetôvel és légáramlás-érzékelô
A Xenta 102-AX egy LonMark tanúsítvánnyal rendelkezô egyedi 

helyiségszabályozó VAV fûtési és hûtési alkalmazásokhoz. A szabályozó 

fôként egy vagy két melegítési fokozatot tartalmazó VAV hûtési alkalmazásokhoz 

használatos. A széndioxid-érzékelô révén a zóna levegôminôségét is lehet 

szabályozni. A Xenta 102-AX egy készülékben tartalmaz egy beépített statikus 

légáramlás-érzékelôt és egy motoros kétirányú mûködtetôt. A nyomáskülönbséges légáramlás-érzékelô csak

minimális karbantartást igényel, így akár közvetlenül a zóna visszatérô légvezetékébe is be lehet építeni.

Funkcionális jellemzôk                   
KKüüllöönnbböözzôô  aallkkaallmmaazzáássookk:: egyfokozatú VAV-vezérlés belsô légáramlás-érzékelô révén és fûtés sorrendben

legfeljebb három fokozattal.
Allaappéérrttéékk  bbeeáállllííttáássaa:: STR 200, 202 vagy 250 fali modullal vagy LonWorks hálózati változó használatával.
HHééttffééllee  üüzzeemmmmóódd:: jelenlét, készenlét, megkerülés, üres, reggeli felmelegítés, tisztítási üzemmód és

vészüzemi nyomás alá helyezés / nyomáscsökkentés.

Beállítás a levegôminôség alapján.

A ventilátorvezérlés engedélyezését párhuzamos vagy soros üzemmódban be / ki lehet kapcsolni.
Riiaasszzttáássookk  ffeellüüggyyeelleettee:: magas vagy alacsony szobahômérséklet, nyitott ablak, meghibásodott hômérséklet-

érzékelô stb.

Jelenlétérzékelô, ablakra szerelt érintkezô, lehûlés elleni védelem, CO2 mérôbemenet.

Üzemi feszültség: 24 V AC
Fogyasztás: 8 VA
Méretek: 197 X 159 X 63 mm

Bemenetek és kimenetek
Jelenlétérzékelô: Digitális bemenet   
Légmelegítô: Triak, 24 V AC, feszültségvezérelt, legfeljebb 0,75 A
Forgatónyomaték: 6 Nm
Tartomány:          0 – 95º
Idôzítés: 2,4 s/o-os forgás (50 Hz) 
Szobahômérséklet:          Termisztor-bemenet, 10 kΩ,

negatív hômérsékleti együttható
Fali modul: Választható


