
Xenta 102-ES VAV-szabályozó
LonMark tanúsítvánnyal rendelkezô egyedi, külsô légáramlás-

szabályozóhoz (TAC GV) csatlakoztatott helyiségszabályozók VAV 

(Variable Air Volume – szabályozható légtömeg) alkalmazásokhoz. 

A szabályozó fôként egy vagy két melegítési fokozatot alkalmazó VAV 

hûtési alkalmazásokhoz használatos. A szabályozó a légáramlás szabályo

zásával és a fûtôfokozatok szabályozásával állandó hômérsékletet tart fönn a zónában. A széndioxid-érzékelô

révén a zóna levegôminôségét is lehet szabályozni. A szabályozót különálló rendszerben és LonWorks

hálózatba kapcsolva is lehet használni. A PI-szabályozás révén a fûtéshez és hûtéshez különálló P-sáv és I-idô

beállítást lehet megadni. Az értékek felügyeletét és a paraméterek beállítását központilag a központi rendszeren

keresztül, távvezérléssel a Xenta OP kezelôpanel használatával lehet elvégezni.

Funkcionális jellemzôk
KKüüllöönnbböözzôô  aallkkaallmmaazzáássookk:: egyfokozatú vezérlés külsô légáramlás-szabályozó révén és fûtés sorrendben.

Fûtési üzem a forróvizes radiátor szelepének modulálásával.
Sllaavvee  ffuunnkkcciióó:: egy master szabályozó számos slave szabályozó üzemmódját és alapértékét vezérli.
Allaappéérrttéékk  bbeeáállllííttáássaa:: alapérték-állítóval rendelkezô fali modul vagy LonWorks hálózati változó

használatával.
HHééttffééllee  üüzzeemmmmóódd:: komfort, készenlét, megkerülés, üres, ki, slave és tisztítási üzemmód.

Beállítás a levegôminôség alapján.
Beeáállllíítthhaattóó  hhaattáárréérrttéékkeekk:: a MIN és MAX korlátozzák a beömlô levegô mennyiségét.
Riiaasszzttáássookk  ffeellüüggyyeelleettee:: magas vagy alacsony szobahômérséklet, nyitott ablak, meghibásodott hômérséklet-

érzékelô stb.

Jelenlétérzékelô, ablakra szerelt érintkezô, lehûlés elleni védelem, CO2 mérôbemenet.

Üzemi feszültség: 24 V AC
Fogyasztás: 4 VA
Méretek: 127 X 126 X 50 mm

Bemenetek és kimenetek
Ablakra szerelt érintkezô: Digitális bemenet
Jelenlétérzékelô: Digitális bemenet
Levegôbefúvás: Hárompontos kimenet
Fûtôszelep:        Hárompontos kimenet
Szobahômérséklet:           Termisztor-bemenet
Légáramlás: Tömlôs csatlakozás
CO2 érzékelô: 0 – 10 V DC
Fali modul: Választható
Választható: Hômérséklet-bemenet


