IAS Automatika I

Xenta 104-A szabalyozbegység
tetére telepitett gépekhez

LonMark tandsitvannyal rendelkez6 szabalyozéegység kis
levegdkezel6 rendszerekhez, valamint ftitéshez, hlitéshez és

hévisszanyeréshez hasznélatos, tetére telepitett gépekhez. A

helyiség alland6 hémérsékletének tartdsa a flt6, hiité és hdévisszanyerd
funkcidk sorrendben torténd alkalmazasaval. A bedmlo levegét és a
helyiség leveg6jét kaszkadban is be lehet dllitani. A ventilator lizemmddja lehet jelenlét esetén folyamatos,
illetve a zéna fiitési és hiitési igénye szerint ciklikus. A PI-szabdlyozds révén a fiitéshez és hiitéshez kiilonallé
P-sav és 1-id6 beallitast lehet megadni. A szabalyozdt kiilonallé rendszerben és LonWorks halézatba kapcsolva
is lehet haszndlni. Az értékek feliigyeletét és a paraméterek bedllitdsat kozpontilag a kozponti rendszeren

keresztiil, tavvezérléssel a Xenta OP kezel6panel hasznélataval lehet elvégezni.

Funkciondlis jellemzdék

@ Kiilonboz6 alkalmazasok: egyfokozatu vezérlés hiitéssel, flitéssel vagy viltott iizem hiitéssel / flitéssel.
Kétfokozati vezérlés sorrendben hiitéssel és fiitéssel.

® A hiitd- és fiitdszelepek harompontos vezérlése. Relékimenet ventilatorvezérléshez.

® Alapérték beallitasa: alapérték-allitéval rendelkez6 fali modul vagy LonWorks hélézati valtozd
haszndlatdval.

o Kiilonbo6zd iizemmédok: csak fiités, csak hiités, csak ventilator, hiités / fiités (valtott iizem), be, iires,
készenlét, megkertilés.

® Kiilonbozd ventilator-tizemmaodok.

@ Beallithaté hatarértékek: a MIN és MAX korldtozzak a beomls levegd hémérsékletét.

® Riasztasok feliigyelete: magas vagy alacsony szobahdmérséklet, meghibdsodott h6mérséklet-érzékeld,
meghibasodott ventilator stb.

Uzemi fesziiltség: 24V AC

Fogyasztas: 4 VA

Méretek: 126 X 122 X 50 mm
Bemenetek és kimenetek

Ventilator figyelmeztetés / llapot: Két digitalis bemenet
Htbészelep: Harompontos kimenet
Fltészelep: Harompontos kimenet
Ventilatorvezérlés: Relékimenet, 24 V / 2 A
Szobahémérséklet: Termisztor-bemenet
Bedml6 levegd hémérséklete: Termisztor-bemenet
Kiémlé / kevert hémérséklet: Termisztor-bemenet

Fali modul: Valaszthato



