
Szelepek és mozgatók katalógus

Kétjáratú szelepek

VZ29 VZ29C

Menetes csonk Tömítős csonk* Kvs Max lezárási nyomás – kPa

Méret Kv Rendelési szám Csonk Rendelési szám Csonk A-AB B-AB MZ20 mozgatóval 

DN 15 0,25 721-0531-000 G1/2A 721-0551-000 15mm 0.25

--

350

DN 15 0,4 721-0532-000 G1/2A 721-0552-000 15mm 0.4

DN 15 0,6 721-0533-000 G1/2A 721-0553-000 15mm 0.6

DN 15 1 721-0534-000 G1/2A 721-0554-000 15mm 1

DN 15 1,6 721-0535-000 G1/2A 721-0555-000 15mm 1.6

DN 15 2 721-0536-000 G1/2A 721-0556-000 15mm 2
250

DN 20 2,5 721-0537-000 G3/4A 721-0557-000 22mm 2.5

DN 20 4 721-0538-000 G3/4A 4
150

DN 20 6 721-0539-000 G3/4A 6

Háromjáratú szelepek

DN 15 0,25 731-0531-000 G1/2A 731-0551-000 15mm 0.25 0.25

350

DN 15 0,4 731-0532-000 G1/2A 731-0552-000 15mm 0.4 0.25

DN 15 0,6 731-0533-000 G1/2A 731-0553-000 15mm 0.6 0.4

DN 15 1 731-0534-000 G1/2A 731-0554-000 15mm 1 0.6

DN 15 1,6 731-0535-000 G1/2A 731-0555-000 15mm 1.6 1

DN 15 2 731-0536-000 G1/2A 731-0556-000 15mm 2 1.6
150

DN 20 2,5 731-0537-000 G3/4A 731-0557-000 22mm 2.5 1.6

DN 20 4 731-0538-000 G3/4A 4 2.5 100 A-AB
40 B-ABDN 20 6 731-0539-000 G3/4A 6 4

Háromjáratú szelepek integrált bypass-ággal (4 csonkos)

DN 15 0,25 741-0531-010 G1/2A 741-0551-000 15mm 0.25 0.25

350

DN 15 0,4 741-0532-010 G1/2A 741-0552-000 15mm 0.4 0.25

DN 15 0,6 741-0533-010 G1/2A 741-0553-000 15mm 0.6 0.4

DN 15 1 741-0534-010 G1/2A 741-0554-000 15mm 1 0.6

DN 15 1,6 741-0535-010 G1/2A 741-0555-000 15mm 1.6 1

DN 15 2 741-0536-010 G1/2A 741-0556-000 15mm 2 1.6
250

DN 20 2,5 741-0537-000 G3/4A 741-0557-000 22mm 2.5 1.6

DN 20 4 741-0538-000 G3/4A 4 2.5 100 A-AB
40 B-ABDN 20 6 741-0539-000 G3/4A 6 4

Zónaszelepek – hosszú lökettel
VZ29, VZ39, VZ49
Ezeket a kis lineáris szelepeket Fan-
Coil-ok vagy zóna hőcserélők meleg/
hidegvizes köreiben történő használatra 
tervezték.
A vízoldali beszabályozás megkönnyíté-
sére a szelepek Kv=2,5 értékig beállító 
kupakkal vannak állátva. A szelepek a 
kompakt MZ20A / MZ20B elektro-mecha-
nikus szelepmozgatókkal működtethe-
tőek, melyek 3-pont vagy modulált vezér-
lésű kivitelben állnak rendelkezésre.

Szeleptípusok

2-utas, 3-utas, 3-utas bypass-ággal 

(a rendelési számokat lásd az alábbi 

táblázatban))

Üzemi nyomás  PN16

Löket   5.5 mm

Max. folyadéksebesség  3 m/s

Közeg víz, víz + glikol (max. 30%)

Közeghőmérséklet  2..95 °C

Max. glikol koncentráció  30% 

* Hollander és tömítés a szeleppel együtt szállítva

Szabályozási jelleg

Egyenszázalékos  Egyenes (A-AB) ágon

Lineáris Bypass (B-AB) ágon

Szivárgás 0%, teljes lezárású

Csonkok

Sima felületű külső vagy préselhető menet

Szabályozási átfogás 50:1

Felhasznált anyagok

Szeleptest Bronz

Szelepszár Rozsdamentes acél

Szelepszár-tömítés Dupla Viton O-gyűrű

Szeleptányér-tömítés Viton O-gyűrű

Zónaszelepek és mozgatók



Szelepek és mozgatók katalógus

VZ28, VZ38, VZ48
Ezeket a kis lineáris szelepeket Fan-
Coil-ok vagy zóna hőcserélők meleg/
hidegvizes köreiben történő
használatra tervezték.

A vízoldali beszabályozás megköny-
nyítésére a szelepek Kv=2,5 értékig 
beállító kupakkal vannak ellátva.

A szelepek termoelektromos mozgatókkal működhetnek.

Kétjáratú szelepek

VZ28 VZ28C

Menetes csonk Tömítős csonk Kvs Max lezárási nyomás– kPa

Méret Kv Rendelési szám Csonk Rendelési szám Csonk A-AB B-AB MZ88T/TA MZ89T/TA

DN15 0,25 721-0430-000 G1/2A 721-0450-000 15mm 0.25

--

250 250

DN15 0,4 721-0431-000 G1/2A 721-0451-000 15mm 0.4

DN15 0,6 721-0432-000 G1/2A 721-0452-000 15mm 0.6

DN15 1 721-0433-000 G1/2A 721-0453-000 15mm 1

DN15 1,6 721-0434-000 G1/2A 721-0454-000 15mm 1.6

DN20 2,5 721-0435-000 G3/4A 721-0455-000 22mm 2.5

-- 150DN20 4 721-0436-000 G3/4A 4

DN20 6 721-0437-000 G3/4A 6

Háromjáratú szelepek

DN15 0,25 731-0431-000 G1/2A 731-0451-000 15mm 0.25 0.25

250 250

DN15 0,4 731-0432-000 G1/2A 731-0452-000 15mm 0.4 0.4

DN15 0,6 731-0433-000 G1/2A 731-0453-000 15mm 0.6 0.6

DN15 1 731-0434-000 G1/2A 731-0454-000 15mm 1 0.8

DN15 1,6 731-0435-000 G1/2A 731-0455-000 15mm 1.6 1

DN20 2,5 731-0436-000 G3/4A 731-0456-000 22mm 2.5 1.6 150 150

DN20 4 731-0437-000 G3/4A 4 2.5
-- 100 A-AB

40 B-ABDN20 6 731-0438-000 G3/4A 6 4

Háromjáratú szelepek integrált bypass-ággal (4-csonkos)

DN15 0,25 741-0430-010 G1/2A 741-0450-000 15mm 0.25 0.25

250 250

DN15 0,4 741-0431-010 G1/2A 741-0451-000 15mm 0.4 0.4

DN15 0,6 741-0432-010 G1/2A 741-0452-000 15mm 0.6 0.6

DN15 1 741-0433-010 G1/2A 741-0453-000 15mm 1 0.8

DN15 1,6 741-0434-010 G1/2A 741-0454-000 15mm 1.6 1

DN20 2,5 741-0435-000 G3/4A 741-0455-000 22mm 2.5 1.6 150 150

DN20 4 741-0436-000 G3/4A 4 2.5
-- 100 A-AB

40 B-ABDN20 6 741-0437-000 G3/4A 6 4

Zónaszelepek – rövid lökettel
Szeleptípusok

2-utas, 3-utas, 3-utas bypass-ággal 

(a rendelési számokat lásd az alábbi 

táblázatban) 

Üzemi nyomás   PN16

Löket   2.5 mm

Max. folyadéksebesség  3 m/s

Közeg víz, víz + glikol (max. 30%)

Közeghőmérséklet  5..95 °C

Szivárgás 0%, teljes lezárású

Felhasznált anyagok

Szeleptest Bronz

Szelepszár Rozsdamentes acél

Szelepszár tömítés Dupla Viton O-gyűrű

Szeleptányér tömítés Viton O-gyűrű

* Hollander és tömítés a szeleppel együtt szállítva
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Szelepek és mozgatók katalógus

Rendelési szám Típusmegnevezés Vezérlőjel  

Tápfeszült-
ség

Teljesítmény-
felvétel 

Induló telj. 
Felvétel Alkalmazható szelep-

típusok
VAC VA A

845-5011-000 MZ88T-SU-230 On/Off 110-230 1.8 0.25

VZ*8 
Kv 0.25 to 2.5845-5013-000 MZ88T-SU-24 On/Off 24 1.8 0.17

845-5015-000 MZ88TA-SU  0-10V modulált 24 1.8 0.2

845-5012-000 MZ89T-SU-230 On/Off 110-230 1.8 0.25

VZ*8 
Kv 4-6845-5014-000 MZ89T-SU-24 On/Off 24 1.8 0.17

845-5016-000 MZ89TA-SU-24 0-10V modulált 24 1.8 0.2

Műszaki információkért lásd: 

LON szelepmozgatók rövid löketű lineáris kisszelepekhez

+

MZ88/MZ89
Az MZ88T / TA mozgatók gyantával töltött termoelekt-
romos szelepmozgatók, melyek a VZ28, VZ38 és VZ48 
szelepek nyit/zár vagy modulált vezérlését teszik lehetővé, 
max. 2,5 Kv értékig.

Az MZ89T / TA mozgatók erősebbek, ugyanezen szelepek 
meghajtására valók, de a 4 és 6 Kv méretekhez.

MZ88T / MZ88TA   &  MZ89T / MZ89TA (alaphelyzetben zárt)

Környezeti hőmérséklet

Működés   2 - 50°C

Tárolás   -10…60°C

Nyomóerő  (MZ88) 90N

Nyomóerő (MZ89) 140N

MZ88T / MZ89T MZ88TA / MZ89TA

Max. löket  4 mm 

Rögzítőanya M 30 x 1,5

Bekötőkábel 2m bipolar (0.75mm
2
)

Felhasznált anyagok Tűzállósági osztály: V0

Védettség IP44 (függőleges beszerelés esetén)

Zónaszelepek és mozgatók



Szelepek és mozgatók katalógus

Zónaszelep mozgató – hosszú lökettel
MZ20A, MZ20B

Az MZ20 egy elektromechanikus zónaszelep mozgató, melyet 
a VZ29, VZ39 és VZ49 szelepekkel történő használatra terveztek.
A megbízható, hosszú távú működést a visszajelző potenciométer 
és végálláskapcsolók nélküli, optimális kialakítás biztosítja.
A mozgató pontos szelephelyzet- és közegmennyiség-beállítást 
biztosít a 100 másodperces futási időnek köszönhetően.

Zónaszelepek LON-os mozgatóival kapcsolatban keresse 
a Schneider Electric helyi képviselőjét.

Tápfeszültség MZ20A  24V AC, 50/60 Hz

Tápfeszültség MZ20B 24V vagy 230V AC , 50-60 Hz

Teljesítményfelvétel MZ20A  1 VA

Teljesítményfelvétel MZ20B 0.5 VA

Futási sebesség 18 mp/mm (50Hz) - 15 mp/mm (60Hz) -

Környezeti hőmérséklet

Működés  -5…55°C

Tárolás   -25… +65°C

Nyomóerő  200 N

Max. löket 6.5 mm

Bekötőkábel 1.5 m háromeres

Védettség IP43 (függőleges beszerelés esetén)

MZ20A/B zónaszelep mozgató VZ29/VZ39/VZ49 
szelepekhez

Rendelési szám Típusmegnevezés Vezérlés 

845-5051-000 MZ20A Választható*

845-5052-000 MZ20A-R 0-10V

845-5001-000 MZ20B-24 3P-24V AC

845-5003-000 MZ20B-230 3P-230V AC

* 0-10V, 6-9V,1-5V, 2-10V, 4-7V, 6-10V, 8-11V
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