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Zsalumozgatok
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LF24,LF230, LF24-SR

Az LF készulékek kompakt, kis nyomatéku, rugovisszatéritéses zsalumotorok,
melyek legfeljebb 0.8 m? keresztmetszetli szabalyozézsaluk mozgatasara alka-

Imasak.

Az LF24 és LF230 tipusok nyit-zar vezérlésliek. Az LF24-SR valtozat 0-10V DC
modulalt vezeérlésu, 2-10V DC allasvisszajelzéssel.

Csatlakozokabel

2x0.75 mm? (AWG 18)

Elfordulasi sz6g

max. 95°(37-100% kozott beallithatd)

a ZDB-LF Utkozé kiegészitdvel

Nyomaték

Szabvanyok
EMC, Zavarkibocsatas

SS EN 50081-1

EMC, Zavarvédettség

SS EN 50082-1

LVD Biztonsag; LF230

SS EN 60335-1

A tokozat védettsége IP 54
Rugdvisszatérités min. 4 Nm (3 ft-Ibf) Kérnyezeti paratartalom EN 60335-1
Futasi idd Kornyezeti h6mérséklet
Mozgato 40-75 s (0-4 Nm (0-3 ft-Ibf)) Mik&dés -30...450°C
Rugdvisszatérités kb. 20 mp (-20..+50°C koz6tt) Tarolas -40... +80°C
max. 60 mp (-30°C esetén) -
. _ . - Elettartam min. 60.000 mUkddési ciklus
Forgasirany a felszerelési helyzettel (L/R) valaszthatd
— X Karbantartas karbantartast nem igényel
Helyzetjelzés mechanikusl
T Tel]. felv
Rendelési szam | Tipus N p Vezérléjel Tapfesziltség
m (mikodes) (tartas) (méretezés)
874-0003-000 LF24 4 nyit-zar 24V AC+20% 5W 25W 7 VA
875-0003-000 LF230 4 nyit-zar 230V AC+14% 5W 3w 7 VA
877-0003-000 LF24-SR 4 0-10V 24V AC+20% 2.5W 1w 5VA

A zsalumozgatok tartozékait lasd az 51. oldalon.
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MD10 SR

Muszaki jellemzok
Motor nyomaték ~ Min.10Nm @ névl. fesziiltségnél
Rugd-visszatérités . . .............. Min. 10Nm

Névleges fesziiltség

24V AC/DC  ......... AC 50/60Hz 19.2-28.8 V
DC 21.6-28.8V

Univerzalis fesziiltség . . . . . AC 50/60Hz: 19,2-264 V
DC 21,6 -137,5V

Futasido

Motor

Nyit/zar. .. ... oo <75 s/90°

Folytonos. . .......... ... ... ...... <150 s/90°

Rugé-visszatérités. .. ......... <205 (-20...50°C)
max. 60 s (-30°C)

Vezérld jel

Miikddési tartomany (X). .. .. ..., .. 2-10V DC

Bemeneti ellenallas. . .................. 100 kQ

Helyzet visszajelzés (Y) . . .. 2-10V DC, max 0.5mA

Helyzet pontossdg . . .................... +/- 5%

Miikodési adatok

Forgasirany

Motor (folytonos.) . .Kapcsoléval megfordithaté Y=0
Motor (nyit/zar). . . . felszerelési helyzett6l fiigg, L/R
Rugo-visszatérités . felszerelési helyzettdl fiigg, L/R
Kézi vezérlés . . . . . . Smm hex. kézikar, tartozék

biztonsagi kapcsoloval

Forgasszog . ...... Max. 95°, beallithato hataroldval
Helyzetjelzé .. ......... ... ... .... mechanikus
Teljesitményfelvétel . . . ... ... lasd rendelési tablazat
Kornyezet
Miikodési homérséklet .. ....... .. -30°C to + 50°C
Tarolasi hémérséklet . .... ....... -40°C to + 80°C
Paratartalom .. .... ..... 95% r.h. nem lecsapodo
Zajszint, Motor. . . .............. <40 dB (folyt.)
<45 dB (nyit/zar)
Rugoé-visszatérités. . ............... ... <62 dB

Beépitett segédkapcsolo
2xSPDT.............. 1 mA..3(0.5)A AC 250V

(1 x fix 10% / 1 x allithaté 10...90%)

Rugo-visszatéritéses zsalumozgato
folytonos és nyit/zar vezérléssel -10Nm

Az MD10 SR egy kompakt, robosztus, nagy
nyomatéku rugovisszatéritéses zsalumozgatd motor,
mely épiiletfeliigyeleti alkalmzdsoknal max. 2m? -es
szabalyzd zsaluk mozgatasara alkalmas.

Az univerzalis tapfesziiltségi, 24-230V AC és
24V-120V DC tipusok nyit/zar vezérléstiek. A nyit/zar
vezérléstiek végallas-kapcsoloval v. anélkiil is
vélaszthatok.

Biztonsag

Védettségi osztaly

24V tipus ....III Extra kis fesziiltség/ UL 2.o0szt. tap
230Vtipus. . ..o I teljesen szigetelt
Védettség e e ... P54
.................. NEMAZ2, UL burkolat 2.tipus
Elettartam . . . . . . . .Min. 60,000 miikdési ciklus
Karbantartds . .......... karbantartast nem igényel
Uzemméd (EN 60730)

Hajtémi kapcsoldval... .. ... .. ... 1.AA.B tipus
Hajtomi kapesolo nélkiil . ........... 1.AA tipus
Vezérlés porvédelem  ................... 3
Névleges impulzus fesziiltég

Univerzalis fesziiltségii tipusok. . . .......... 4 kV
24V AC/DC tipusok. . .. ......... .. ..., 0.8kV
Segédkapcesold . ... ..ol 2.5kV
Tomeg. . ..o kb.2.1Kg
Megfeleldségi bizonylatok

EMC............ CE hivatkozva 2004/108/EC
LVD............. CE hivatkozva 2006/95/EC
Bizonylat......... cULus to UL60730-1A és

UL60730-2-14 .
................. és CAN/CSA E60730-1:02
....... 1EC/EN 60730-1 és IEC/EN 60730-2-14
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RENDELESI SZAMOK

MD10SR-T MD10 SR-24/230T 1M 5400 | 24-240 | 24-125 | 6W 2.5W | 9.5VA | Nyit/zar 2 x 0.75mm2
MD10SR-TS MD10 SR-24/230TS 1M 5400 | 24-240 | 24 -125 | 6W 2.5W | 9.5VA | Nyit/zar 2 +6 x
0.75mm?2
MD10SR-24T | MD10 SR-24T 1M 5400 24 24 6w 2.5W | 8.5VA | Nyit/zar2 x 0.75mm?2
MD10SR-24TS | MD10 SR-24TS 1M 5400 24 24 W 2.5W | 8.5VA | Nyit/zar 2+6 X
0.756mm2
MD10SR-24M | MD10 SR-24M 1M 5400 24 24 3.5W 2.5W | 5.5VA | 2-10 V folyamatos 4 x0.75mm2
TARTOZEKOK (" , o )
S =7
AV8-25 Tengelyhosszabbitas: 250mm 914-1023-010 - A hajtomtivet a specifikus alkal-
Atm. 8-25mm / 10-25mm? mazési teriileten kiviil nem szabad
csappantyttengelyhez hasznalni.

- Csak megfelelden képzett
szakember altal v. iranyitasaval sza-

Univerzalis csappantyu-emeledkar 914-1021-000 .
) bad beszerelni. A beszerelés soran a
Atm. 10-18mm / 10-14mm? torvényi eléirasokat és egyéb
Icsappantyttengelyhez vonatkozé szabalyokat be kell tartani.
Vigatszélesség: 8.2mm - A hajtomiivet csak a gyartd
7G-MDSR Szerelékészlet vizszintes és oldalsd 914-1046-000 szerelheti szét. A hajtomii nem
—n szereléshez tartlamz semmilyen, a felhasznal6
ﬂ,,: o ] altal javithato v. cserélhetd alkatrészt.
Y - A kabelt és a dugaljat nem szabad
e - eltavolitani a késziilékrdl

- A kivant nyomaték kiszamita-
sakor, a gyarto altal kiadott
aa miszaki leirast (keresztmetszet,
" ﬁ Kialakitds, bepitési hely), és a

Z-AF AF.. padlélemez-hosszabbitds 914-1047-000
horganyzott acél csavarral és anydval

1égaramlasi viszonyokat
figyelembe kell venni.

- A késziilék elektromos és
elektronikus alkaltrészeket tartalmaz,
ezért nem kezelhet6 haztartasi
hulladékként, hanem a helyi
szabalyozasoknak és eldirasoknak
megfelelden kell kezelni.

- A hajtomiibe épitett kapcsoldkat
hélodzati fesziilségre v. biztonsagi
extra kis fesziiltségre kell kotni. A
haldzati fesziilséget és a biztonsagi
extra kis fesziiltséget nem szabad
kombinalni.
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MD20 SR

Miiszaki jellemzok
Motor nyomaték ~ Min.20Nm @ névl. fesziiltségnél
Rugé-visszatérités .. .............. Min. 20Nm

Névleges fesziiltség

24V AC/DC ... ..., AC 50/60Hz 19.2-28.8 V
DC21.6-28.8V

Univerzalis fesziiltség . . . . . AC 50/60Hz: 19,2-264 V
DC21,6-137,5V

Futasido

Motor

Nyit/zar . .. ..o o <75 s/90°

Folytonos. .. ......... ... ... ... ... <150 s/90°

Rugoé-visszatérités. . .......... <205 (-20...50°C)
max. 60 s (-30°C)

Vezérlo jel

Miikodési tartomany (X) . . ... ... 2-10vV DC

Bemeneti ellendllds. .. ................. 100 kQ

Helyzet visszajelzés (Y) . . .. 2-10V DC, max 0.5SmA

Helyzet pontossag . . .........oovvnenn .. +/- 5%

Miikodési adatok

Forgasirany

Motor (folytonos.) . .Kapcsoldval megfordithaté Y=0
Motor (nyit/zar). . . . felszerelési helyzettol fiigg, L/R
Rugod-visszatérités . felszerelési helyzettdl fiigg, L/R
Kézi vezérlés . . . . . . Smm hex. kézikar, tartozék

biztonsagi kapcsoldval

Forgasszog . ...... Max. 95°, beallithatd hataroloval
Helyzetjelz6 . ...................... mechanikus
Teljesitményfelvétel . . . ... ... lasd rendelési tablazat
Kornyezet
Miikodési homérséklet . ........ .. -30°C to + 50°C
Térolasi homérséklet.. ... ....... -40°C to + 80°C
Paratartalom .. .... ..... 95% r.h. nem lecsapddo
Zajszint, Motor. . . .............. <40 dB (folyt.)
<45 dB (nyit/zar)
Rugd-visszatérités. . .................. <62 dB

Beépitett segédkapcsolod
2xSPDT.............. 1 mA..3(0.5)A AC 250V
(1 x fix 10% / 1 x allithato 10...90%)

Rugo-visszatéritéses zsalumozgato
folytonos és nyit/zar vezérléssel -20Nm

Az MD20 SR egy kompakt, robosztus, nagy
nyomatéku rugdvisszatéritéses zsalumozgatd motor,
mely épiiletfeliigyeleti alkalmzasoknal max. 4m?-es
szabalyzo zsaluk mozgatasara alkalmas.

Az univerzalis tapfesziiltségli, 24-230V AC és
24V-120V DC tipusok nyit/zar vezérlésliek. A nyit/zar
vezérléstiek végallas-kapcsoloval v. anélkiil is

valaszthatok.

Biztonsag

Védettségi osztaly

24V tipus ....III Extra kis fesziiltség/ UL 2.0szt. tap
230Vtipus. ... ...l 1I teljesen szigetelt
Védettség e .. P54
.................. NEMA?2, UL burkolat 2.tipus
Elettartam . . .. . . . .Min. 60,000 m{ikodési ciklus
Karbantartas . .. ........ karbantartast nem igényel

Uzemmad (EN 60730)

Hajtomu kapcesoléval... . ........ ... 1.AA.B tipus
Hajtomt kapcsold nélkil . ........ ... 1.AA tipus
Vezérlés porvédelem  ................... 3
Névleges impulzus fesziiltég

Univerzalis fesziiltségl tipusok. . .. ......... 4kV
24V AC/DC tipusok. . .. ..o 0.8 kV
Segédkapcsold . . ... ... L. 2.5kV
TOomeg. .. ... kb.2.1Kg

Megfeleléségi bizonylatok

EMC............ CE hivatkozva 2004/108/EC
LVD............. CE hivatkozva 2006/95/EC
Bizonylat......... cULus to UL60730-1A és

UL60730-2-14 .
................. és CAN/CSA E60730-1:02
....... TEC/EN 60730-1 és IEC/EN 60730-2-14
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RENDELESI INFORMACIOK

MD20SR-T MD20SR-24/230T 1M 5400 24-240 | 24-125 | 6.5W 3.3W | 18VA | Nyit/zar 2 x 0.75mm2

MD20SR-TS MD20SR-24/230TS 1M 5400 | 24-240 | 24-125 | 6.5W 3.3W | 18VA | Nyit/zar 2 x 0.75mm2

MD20SR-24T | MD20SR-24T 1M 5400 24 24 5W 2.5W | 7.5VA | Nyit/zar 2 x 0.756mm2

MD20SR-24TS | MD20SR-24TS 1M 5400 24 24 5W 2.5W | 7.5VA | Nyit/zar 2+6 x

0.75mm?2

MD20SR-24M | MD20SR-24M 1M 5400 24 24 5W 3w 7VA Folytonos 4 x 0.756mm2

TARTOZEKOK 4 , o )
e Toomw —  Jowewn )

AV8-25 Tengelyhosszabbitds: 250mm 914-1023-010 - A hajtomtivet a specifikus alkal-
Atm. 8-25mm / 10-25mm? mazasi teriileten kiviil nem szabad
csappantyitengelyhez hasznalni.

- Csak megfeleloen képzett

Univerzalis csappantyt-emeledkar 914-1021-000 szakember alt.al v. iranyitasaval sza-
i , bad beszerelni. A beszerelés soran a
Atm. 10-18mm /10-14mm torvényi eldirasokat és egyéb
lcsappantyitengelyhez vonatkozo szabalyokat be kell tartani.
Végatszélesség: 8.2mm - A hajtémiivet csak a gyartd

ZG-MDSR Szerelbkészlet vizszintes és oldalso 914-1046-000 szerelheti szét. A hajtomii nem

— e szereléshez tartlamz semmilyen, a felhasznalé

Be

— o

7-AF AF.. padlélemez-hosszabbitds 914-1047-000

horganyzott acél csavarral és anyaval

altal javithato v. cserélhetd alkatrészt.

- A kabelt és a dugaljat nem szabad
eltavolitani a késziilékrdl

- A kivant nyomaték kiszamita-
sakor, a gyarto altal kiadott
miszaki leirast (keresztmetszet,
kialakitas, beépitési hely), és a
légaramlasi viszonyokat
figyelembe kell venni.

- A késziilék elektromos és
elektronikus alkaltrészeket tartalmaz,
ezért nem kezelhet6 haztartasi
hulladékként, hanem a helyi
szabalyozasoknak és eldirasoknak
megfelelden kell kezelni.

- A hajtomtibe épitett kapcsoldkat
héldzati fesziilségre v. biztonsagi
extra kis fesziiltségre kell kotni. A
héldzati fesziilséget és a biztonsagi
extra kis fesziiltséget nem szabad
kombinalni.
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Zsalumozgatok

MDSA, MD10A, MD20A, MD40A

Az MD..A készilékek 2-10 VDC vezérlésl modulalt zsalumotorok, melyeket
szelléztetd és légkondicional6 rendszerekben 1évd levegd szabalyozo

zsaluk mikodtetésére terveztek.

Kiegészitékent teljes mértékben beallithaté segédkapcsol6 egység all

rendelkezésre.

24V AC £20%, 50-60 Hz,
24V DC £20%
1 m (3.3 ft), 4x0.75 mm? (AWG 18)

Téapfesziiltség

Csatlakozé kabel

Kézi mozgatds  a hajtd fogaskerékrendszer szétkapcsolasa
nyomogombbal, magatol visszaillo, kézi rogzitéssel

Szabvanyok

»X” bemeneti jel

0-10v DC

Bemeneti ellenallas

100 kOhm

Zavarkibocsatas

SS EN 50081-1

MUkodési tartomany

2-10 VDC (az elfordulas bedllitasara)

Zavarvédettség

SS EN 50082-1

Szinkronizalas pontossaga

Védettségi osztaly

Il Biztonsagi térpefesziiltség

+5%

,Y” Allasvisszajelzés

2-10V DC (max. 1 mA)

A tokozat védettsége

IP 54

Koérnyezeti paratartalom

95% r.H (EN 60730-1)

Forgasirany 0/1 kapcsoléval atvalthatd

max. 95°(ltk6z6kkel beallithatd)

Elfordulési sz6g

Kornyezeti hémérséklet

Futési id6 150mp
— - MUkodés -30...450°C
Helyzetjelzés Mechanikus ——
Térolas -40... +80°C
Karbantartas Karbantartast nem igényel
Nyomatékt Telj. felv
Rendelési szam Tipus
Nm (makodeés) (tartas) (méretezés)
875-1009-000 MD5A-24 5 1TW 0.4 W 2 VA
875-1019-000 MD10A-24 10 2W 04 W 4 VA
875-1029-000 MD20A-24 20 2W 04 W 4 VA
875-1039-000 MD40A-24 40 4 W 2w 6.5 VA
Tipus Szabalyoz6 zsalufelllet Zsalutengely Tengelyhossz mm Tengelyatméré mm
MD5 kb. 1 m? min. 37 6-20
a bilincs feltl min.40 8-26.7
MD10 kb.. 2 m?
a bilincs alul* min. 20 8-20
a bilincs fell min. 42 10-20
MD20 kb. 4 m?
a bilincs alul min. 20 10-20
a bilincs felll min. 42 14-26
MD40 kb. 8 m?
a bilincs alul min. 20 14-26

* Opciondlis tartozék, K-MD10, Rendelési szam 914-1062-000. A zsalumozgatdk tartozékait lasd a ,,C” Fliggelékben
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MD5B, MD10B, MD20B, MD40B

Az MD...A készilékek 3-pontvezérlésii vagy nyit-zar zsalumotorok, melyeket
szelléztetd és legkondicionald rendszerekben 1évé levegbszabalyoz6-zsaluk

m(ikédtetésére terveztek.

A mozgaték rendelhetéek 24V AC/DC vagy 230V AC kivitelben is.
Rendelkezésre allnak beépitett végallaskapcsolés (S-jelzésl) tipusok is.
A segédkapcsol6 kiegészitékent is rendelkezésre all.

Csatlakozé kabel
Mozgato

1'm (3.3 ft), 3x0.75 mm? (AWG 18)

EMC, Zavarvédettség

SS EN 50082-1

LVD Biztonsag; MD5B-230(-S)

SS EN 60335-1

Segédkapcsolo (-S)

1'm (3.3 ft), 3x0.75 mm? (AWG 18)

Elfordulasi szdg

max. 95°(Utk6zé

kkel beallithatd)

Futasi id6

150 mp

Védettségi osztaly

MD5B-24(-S)

Il Biztonsagi torpefesziiltség

Forgasirany

kapcsoldval atvalthaté

MD5B-230(-S)

Il Teljesen szigetelt

Helyzetjelzés

mechanikusl

A tokozat védettsége

IP 54

Segédkapcsolé

1 mAto 3 (0.5) A, 250V AC

Kapcsolasi helyzet

(0-100% kézbtt bedllithatd)

Kornyezeti paratartalom

95% r.H (EN 60730-1)

Kornyezeti hémérséklet

Mdkodés -30...+50°C
Szabvanyok Tarols -40... +80°C
EMC, Zavarkibocsatas SS EN 50081-1  karbantartas karbantartast nem igényel
5 Telj. felv
Rendelési szam Tipus myomatek Tapfesziiltség
i (miikodés) (tartas) t (méretezés)
875-1001-000 MD5B-230 5 230V AC -60%/+15% 1.5W 0.4 W 3.5VA
875-1003-000 MD5B-230-S 5 230V AC -60%/+15% 1.5W 0.4 W 3.5VA
875-1005-000 MD5B-24 5 24V AC/DC+20% 1TW 0.2W 1.5VA
875-1007-000 MD5B-24-S 5 24V AC/DC+20% 1w 0.2W 1.5 VA
875-1011-000 MD10B-230 10 230V AC -60%/+15% 25W 0.6 W 5.5 VA
875-1015-000 MD10B-24 10 24V AC/DC+20% 1.5W 0.2W 3.5VA
875-1021-000 MD20B-230 20 230V AC -60%/+15% 25W 0.6 W 6 VA
875-1025-000 MD20B-24 20 24V AC/DC+20% 2W 0.2W 4 VA
875-1035-000 MD40B-24 40 24V AC/DC+20% 4 W 2W 6 VA
Tipus Szabalyozoézsalu-feltlet Zsalutengely Tengelyhossz mm Tengelyatmérd mm
MD5 kb. 1 m? min. 37 6-20
a bilincs feltl min. 40 8-26.7
MD10 kb. 2 m?
a bilincs alul* min. 20 8-20
a bilincs felll min. 42 10-20
MD20 kb. 4 m?
a bilincs alul* min. 20 10-20
a bilincs felll min. 42 14-26
MD40 kb. 8 m?
a bilincs alul* min. 20 14-26

* Opciondlis tartozék, K-MD10, Rendelési szam 914-1062-000. A zsalumozgatdk tartozékait 1asd a ,,C” Fliggelékben




